
BESKRIVELSE

Mapefloor I 370 SL er en farvet, to-komponent epoxybelægning med højt tørstofindhold, og som er velegnet til
selvnivellerende og flerlags (multicoat) industrigulvsystemer med glat eller skridsikker overflade.

TEKNISKE EGENSKABER

▪  God bestandighed mod kemiske og mekaniske belastninger.

▪  Høj modstand mod dynamiske belastninger som stød og slitage.

▪  Opfylder kravene iht. EN 13813 "Støbte gulvbelægninger eller afretningslag, og materialer - Gulvmasser -
Egenskaber og krav", som specificerer krav til afretnings- eller belægningsmasser, der anvendes på
indendørs gulve.

FORDELE

▪  Let at påføre.

▪  Multifunktionel: Gør det muligt at skabe selvnivellerende eller flerlags (multicoat) harpiksgulvbelægninger
fra 0,8 mm til 3,5 mm i tykkelse med forskellige grader af skridsikker finish.

▪  Høje mekaniske egenskaber gør at Mapefloor I 370 SL kan benyttes i en bred vifte af områder, og ikke
nødvendigvis kun inden for industrisektoren.

▪  Ideel til at danne fugefri, rengøringsvenlige og farverige gulve (for eksempel til at definere specifikke
produktionsområder, gangbaner osv.), hvilket forbedrer den generelle komfort og sikkerheden i
arbejdsmiljøet.

BRUGSOMRÅDE

Mapefloor I 370 SL kan for eksempel bruges som gulvbelægning i:

▪  Lufthavnshangarer, automatiserede lagerbygninger og mekaniske værksteder.

▪  Mekanisk industri samt fly- og bilindustri.

▪  Kemisk-, farmaceutisk- og næringsmiddelindustri.

▪  Laboratorier og sterile rum.

▪  Parkeringsarealer.

▪  Kontorer, museer, indkøbscentre og udstillingslokaler.

MAPEFLOOR I

370 SL

To-komponent, universel epoxybelægning til

industrigulve fra 0,8 mm til 3,5 mm i tykkelse



FARVER

Mapefloor I 370 SL leveres i farverne RAL 7032, RAL 7035, RAL 7042. For andre tilgængelige farver, kontakt
venligst hovedkontoret.

ANBEFALINGER

▪  Påfør ikke påfør Mapefloor I 370 SL på fugtige underlag eller underlag med kapillær opstigende fugt
(kontakt MAPEIs tekniske afdeling).

▪  Fortynd ikke Mapefloor I 370 SL med opløsningsmidler eller vand.

▪  Påfør ikke Mapefloor I 370 SL på støvede eller smuldrende underlag.

▪  Brug ikke Mapefloor I 370 SL på underlag med olie- eller fedtpletter eller pletter generelt.

▪  Påfør ikke Mapefloor I 370 SL på underlag, som ikke er behandlet med Primer SN eller en anden anbefalet
primer, eller som ikke er klargjort som specificeret.

▪  Bland ikke dele af komponenterne, da der kan opstå blandingsfejl, som kan føre til, at produktet ikke
hærder, som det skal.

▪  Udsæt ikke det færdigblandede produktet for varmekilder.

▪  Mapefloor I 370 SL-belægninger kan ændre farve eller falme, hvis de udsættes for UV-lys, men dette har
ingen indvirkning på brugsegenskaberne.

▪  Belægningen kan også ændre farve ved kontakt med kemikalier. En farveændring er imidlertid ikke
ensbetydende med, at belægningen er blevet skadet af kemikaliespild.

▪  Fjern aggressive kemikalier så hurtigt som muligt, når de kommer i kontakt med Mapefloor I 370 SL.

▪  Hvis det er nødvendigt at opvarme områderne, hvor produktet påføres, må der ikke benyttes varmeovne, som
brænder kulbrinter, da karbondioxid og vanddamp, som udledes i luften, vil påvirke glansen på overfladen
og skade udseendet. Brug kun elektriske varmeovne.

▪  Brug egnede rengøringsmidler og udstyr til rengøring af belægningen - afhængigt af, hvilken type snavs
eller pletter, som skal fjernes.

▪  Beskyt produktet mod vand i mindst 24 timer efter påføring.

▪  Produktet må ikke påføres direkte på underlag med et fugtindhold på over 4 % og/eller med kapillær
opstigende fugt (kontrolleres ved at påføre en tæt plastfolie mod gulvet, for at se, om der dannes kondens).

▪  Temperaturen i underlaget skal være mindst 3°C over dugpunktstemperaturen.

RETNINGSLINJER FOR BRUG

Klargøring af underlaget

Betonunderlaget skal have tilstrækkelig bæreevne, være tørt, rent og støvfrit samt være fri for løse og svage
områder. Trykfastheden i underlaget skal være minimum 25 N/mm med en tværgående strækfasthed på
minimum 1,5 N/mm . Styrken i underlaget skal også være egnet til fremtidig brug og de belastninger, som vil

blive påført gulvet.
Underlagets fugtindhold skal være maksimum 4 vægtprocent, og der må ikke forekomme kapillær,
opstigende fugttryk.

Gulvoverfladen skal altid klargøres mekanisk med sandblæsning, diamantslibning eller fræsning. Dette for at
fjerne alle rester af urenheder, cementhud, maling, olie, membranhærder og andre uønskede materialer fra
underlaget. Fjern desuden løse og smuldrende områder i gulvet, så overfladen fremstår fast, let absorberende
og tilstrækkelig ru.

Sprækker og revner i gulvet kan fyldes og repareres med Mapepoxy BI-IMP. Huller og ujævnheder skal
repareres med epoxymørtel, lavet af Mapefloor I 900 eller Mapecoat Universal LC, blandet med Kvartsmix
eller egnede, tixotropiske tilsætninger fra Additix-serien. Til mindre reparationsarbejder er tixotropisk

epoxyspartel af typen Mapefloor JA eller Mapefloor JA Fast også velegnet. Limede påstøbninger kan udføres
med epoxylim Mapepoxy L og cementbaserede mørtler i Confix-serien. Før påføring af produktet skal alle
rester af støv fjernes fra underlaget ved grundig støvsugning.
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Påføring af Primer SN

Efter klargøring, som tidligere beskrevet, påføres Primer SN, alene eller blandet med fingraderet kvartssand,
med egnet svaber, stålspartel og malerrulle. Umiddelbart efter påføring af Primer SN på stadig fersk primer
strøs overfladen (let eller til overskud, se punkt 1, 2 og 3 nedenfor) med fingraderet kvartssand, for at opnå

korrekt binding af harpiksbelægningen.

Klargøring af produktet

De to komponenter i Mapefloor I 370 SL skal blandes lige før påføring. Omrør komponent A grundigt, og hæld
alt indholdet af komponent B i massen. Bland i mindst 2 minutter med en egnet, elektrisk mixer ved lav
hastighed (300 - 400 omdrejninger pr. min.), for at forhindre, at der opstår luft i blandingen, og bland, indtil

massen er helt homogen.
Hæld blandingen over i en ren beholder og omrør kort igen. Undgå at overblande produktet, så der ikke
kommer for meget luft i blandingen. Hæld blandingen ud i løbet af brugstiden, som er angive i den tekniske

datatabel (gælder ved en temperatur på +23°C). Højere omgivelsestemperaturer vil reducere åbentiden for
produktet, imens lavere temperaturer vil øge åbentiden.

Påføring af produktet

Mapefloor I 370 SL kan bruges til skridsikring af flerlags (0,8 til 3,5 mm tykke) eller glatte, selvnivellerende (2 til
3 mm tykke) harpikssystemer. Påføringsproceduren er som følger:

1. Skridsikkert flerlagssystem (multicoat) - 0,8 til 1,2 mm tykkelse

▪  Underlaget klargøres med sandblæsning eller diamantslibning, efterfulgt af en grundig støvsugning.

▪  Brug en egnet stålspartel og påfør et skrabelag til nul med Primer SN (A+B), blandet med ca. 3,5
vægtprocent Mapecolor Paste og ca. 20 vægtprocent Sand 0,3-0,6 mm. Umiddelbart efter påføring, imens
primerlaget stadig er ferskt, strøs underlaget med Sand 0,3-0,6 mm til overskud.

▪  Ved specielle behov og situationer, for eksempel hvis der kræves en overflade med høj skridsikkerhed, kan
kvartssand med større kornstørrelse bruges. I dette tilfælde vil forbruget af det følgende toplag øges.

▪  Når primerlaget er hærdet, fjernes løst overskudssand, overfladen slibes og resten af kvartssandet fjernes
ved støvsugning.

▪  Tilsæt ca. 5 - 6 vægtprocent Sand 0,1-0,4 mm til den tidligere blandede Mapefloor I 370 SL, og bland indtil
massen er homogen.

▪  Blandingen påføres underlaget med en bred stålspartel, før overfladen krydsrulles med en egnet malerrulle.

2. Skridsikkert flerlagssystem (multicoat) - 3,0 til 3,5 mm tykkelse

▪  Underlaget klargøres med sandblæsning eller diamantslibning, efterfulgt af en grundig støvsugning.

▪  Brug en egnet stålspartel til at påføre et skrabelag til nul med Primer SN (A+B), blandet med ca. 20
vægtprocent Sand 0,3-0,6 mm. Imens primerlaget stadig er ferskt, strøs underlaget med Sand 0,3-0,6 mm
til overskud.

▪  Når primerlaget er hærdet, fjernes løst overskudssand, overfladen slibes og resten af kvartssandet fjernes
med en industristøvsuger. Tilsæt ca. 20 - 25 vægtprocent Sand 0,3-0,6 mm til den tidligere blandede
Mapefloor I 370 SL, og bland indtil massen er helt homogen. Blandingen påføres underlaget med en bred
stålspartel, før overfladen rulles og strøs til mætning/overskud med Sand 0,3-0,6 mm.

▪  Ved specielle behov og situationer, fx når der kræves en overflade med høj skridsikkerhed, kan kvartssand
med større kornstørrelse benyttes. I dette tilfælde vil forbruget af det efterfølgende toplag øges.

▪  Når mellemlaget er hærdet, fjernes løst overskudssand, overfladen slibes og resten af løst kvartssand fjernes
ved støvsugning. Tilsæt ca. 5 - 6 vægtprocent Sand 0,1-0,4 mm til den tidligere blandede Mapefloor I 370
SL, og bland indtil massen er helt homogen. Blandingen påføres underlaget med en bred stålspartel, før
overfladen krydsrulles med en egnet malerrulle.

3. Selvnivellerende belægning med jævn overflade - 2 til 3 mm tykt

▪  Underlaget klargøres med sandblæsning eller diamantslibning, efterfulgt af en grundig støvsugning.

▪  Brug en glat spartel til at påføre et skrabelag til nul med Primer SN (A+B), blandet med ca. 20 vægtprocent
Sand 0,3-0,6 mm. Umiddelbart efter påføring, imens primerlaget stadig er ferskt, strøs Sand 0,3-0,6 mm
(korn ved korn) i en mængde på op til 0,7 - 1,0 kg/m². Sørg for, at der ikke forekommer åbne porer i overfladen
af underlaget, da luftbobler ellers kan slippe ud og danne små kratere eller huller i det selvnivellerende
toplag. Hvis der forekommer åbne porer i underlaget, skal et nyt lag Primer SN påføres som tidligere
beskrevet, før overfladen strøs let med fingraderet kvartssand.



▪  Når primerlaget er hærdet, fjernes alt løstsiddende kvartssand, og underlaget støvsuges forsigtigt. Bland
den tidligere klargjorte Mapefloor I 370 SL sammen med Sand 0,1-0,4 mm op til 50 vægt-%, afhængigt af
temperatur og tykkelse. Når temperaturen og tykkelsen øges, skal mængden af kvartssand, som skal
tilsættes, også øges. Bland til en homogen blanding, hæld derefter massen ud på gulvet, og fordel den
jævnt med en tandspartel, stålspartel eller stålskraber. Overfladen pigrulles flere gange, imens produktet
stadig er ferskt, for at fjerne eventuel luft i belægningen.

Bemærk: Eksemplerne ovenfor er kun en indikation. Mængden af kvartssand, som tilsættes Primer SN kan

variere afhængigt af omgivelsestemperaturen. Den nødvendige mængde kan være lavere ved lavere
temperaturer og højere ved højere temperaturer.

RENGØRING

Rengør værktøj, som bruges under påføring af Mapefloor I 370 SL med ethanol eller fortynder umiddelbart
efter brug. Når produktet er hærdet, kan det kun fjernes mekanisk.

FORBRUG

1. Skridsikkert flerlagssystem (multicoat) - 1 mm gennemsnitlig tykkelse 
Første lag:
Primer SN (A+B + Mapecolor Paste)   0,7 kg/m²
Sand 0,3-0,6 mm  0,14 kg/m²
Sand 0,3-0,6 mm strøet til overskud  3,0 kg/m²

Toplag:
Mapefloor I 370 SL (A+B)  0,6 kg/m²
Sand 0,1-0,4 mm  0,04 kg/m²

2. Skridsikkert flerlagssystem (multicoat) - 3 mm gennemsnitlig tykkelse

Første lag:
Primer SN (A+B)          0,7 kg/m²
Sand 0,3-0,6 mm  0,14 kg/m²
Sand 0,3-0,6 mm strøet til overskud  3,0 kg/m²

Mellemlag:
Mapefloor I 370 SL (A+B)       0,9 kg/m²
Sand 0,3-0,6 mm  0,18 - 0,23 kg/m²
Sand 0,3-0,6 mm strøet til overskud  3,0 kg/m²

Toplag:
Mapefloor I 370 SL (A+B)  0,6 kg/m²
Sand 0,1-0,4 mm  0,04 kg/m²



3. Selvnivellerende belægning med jævn overflade - 2 mm gennemsnitlig tykkelse 
Første lag:

Primer SN (A+B)  0,7 kg/m²
Sand 0,3-0,6 mm  0,14 kg/m²
Sand 0,3-0,6 mm let strøet (korn ved korn)   0,7 - 1 kg/m²

Selvnivellerende belægningslag:
Mapefloor I 370 SL (A+B)       2,0 kg/m²
Sand 0,1-0,4 mm (vægtforhold bindemiddel : sand = 1 : 0,5)  1,0 kg/m²

Ovennævnte forbrug er rent teoretiske og estimeret ud fra brug af Sand 0,3-0,6 mm til strøning og
blandingsforhold mellem Mapefloor I 370 SL og Sand 0,1-0,4 mm eller Sand 0,3-0,6 mm, som angivet i de

nævnte brugseksempler. Disse faktorer samt det relative materialeforbrug påvirkes derfor af de faktiske
forhold på overfladen, som skal behandles, absorption, ruhed, miljø- og byggepladsforhold, osv.

EMBALLAGE

20 kg sæt (komponent A = 17 kg + komponent B= 3 kg).

LAGRING

24 måneder på et køligt, tørt sted i original, forseglet emballage ved en temperatur på +5°C til +35°C. Beskyttes
mod frost.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR KLARGØRING OG BRUG

For instruktioner vedrørende sikker håndtering af vores produkter, se seneste udgave af sikkerhedsdatabladet

på www.mapei.dk
Når produktet reagerer, udvikles betydelig varme. Efter blanding af komponenterne A, B og C, anbefaler vi at
påføre produktet så hurtigt som muligt og aldrig lade beholderen stå ubevogtet, før den er helt tom.

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Komponent A Komponent B

Farve: RAL-farver korngul

Konsistens: tyk væske flydende

Densitet: ca. 1,70 g/cm³ ca. 1,05 g/cm³

Viskositet ved +23°C:
12 000±1 000
(# 5 - 20 omdr. /minut)

100-200
(# 2 - 10 omdr. /minut)

http://www.mapei.dk/


BRUGSEGENSKABER (ved +23°C og 50 % relativ fugtighed)

Blandingsforhold efter vægt: komp. A : komp. B = 85 : 15

Blandingens farve: RAL-farver

Blandingens konsistens: flydende væske

Blandingens densitet: ca. 1,50 g/cm³

Blandingens viskositet: 2.500±500 mPa·s (# 4 - 50 omdr. /minut)

Brugstid (BS 2782-8):

+10°C: 60 min.

+23°C: 30 min.

+35°C: 13 min.

Brugstid: ca. 25 min.

Påføringstemperatur:
fra +8°C til +35°C (afhængigt af omgivelser, produkt og
underlag)

Overmalingsinterval:

– på Primer SN, som er strøet til overskud
med fingraderet kvartssand:

- min. 12 timer - ingen øvre grænse (så længe overfladen
er tør, ren og støvfri)

– på Primer SN, som er let strøet (korn ved
korn):

- min. 18 timer - maks. 24 timer

Overmalingsinterval mellem hvert lag
(min./maks.):

+10°C: 
35 - 75 timer

+23°C:
18 - 48 timer

+35°C: 
10 - 24 timer

Gangtrafik v/50 % relativ luftfugtighed:
+10°C:
48 timer

+23°C: 
24 timer

+35°C: 
16 timer

Let trafik v/50 % relativ luftfugtighed:
+10°C:
3 / 4 døgn

+23°C: 
48 timer

+35°C: 
24 timer

Normal trafik og eksponering for kemikalier
v/50 % relativ luftfugtighed:

+10°C:
10 døgn

+23°C:
7 døgn

+35°C:
5 døgn

Fuldstændig hærdning (+23°C og 50 % relativ
luftfugtighed):

7 døgn

De nævnte tider er vejledende og påvirkes af de faktiske forhold på byggepladsen (fx luftens og
underlagets temperatur, relativ luftfugtighed, osv.).

ENDELIG RESULTAT (efter 7 døgn ved +23°C og 50 % relativ fugtighed)

Trykfasthed (EN 196-1): ≥ 50 N/mm²

Bøjefasthed (EN 196-1): ≥ 20 N/mm²

Shore D hårdhed (DIN 53505): ca. 75



Vigtige egenskaber Testmetode
Krav iht. EN 13813 for

belægninger af syntetisk
harpiks

Typiske værdier

Hæftefasthed: EN 13892-8 ≥ B1,5 ≥ B2,0

Slidstyrke BCA: EN 13892-4 ≤ AR6 AR0,5

Kemikaliebestandighed: EN 13529
Deklareret CR-værdi

(Shore D-reduktion < 50 %)

CR1, CR3, CR4, CR10,
CR11, CR12, CR13, CR14

(klasse 2)
CR9 (klasse 1)

Slagstyrke: EN ISO 6272

Ingen sprækkdannelse eller
delaminering efter

belastning:
IR 4: ≥ 4 Nm

IR 10: ≥ 10 Nm
IR 20: ≥ 20 Nm

IR20

Vandpermeabilitet: EN 1062-3 w < 0,1 kg/(m  x h ) w < 0,1 kg/(m  x h )

Brandklasse: EN 13501-1 Klasse A1  til F B -s1

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores

nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes

betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd

sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet

benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på
www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det
endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er
gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores
hjemmeside www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE
TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.
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Mapei Denmark A/S
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. Enhver reproduktion af tekster og illustrationer offentliggjort her er forbudt og genstand for
retsforfølgelse
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